
WIFI大师快速配置向导
快速配置向导适用于首次设置，及单线网络环境。对于多线路环境，也可以先进行快速向导配置架设好网络后，再进行多线路的配置及调试。
登录前准备
WIFI大师的设备在出厂时，默认第1、2个网卡初始作为LAN口，第3个后的所有网卡初始作为WAN口。第1-3个网卡的初始的IP地址分别为：192.168.0.1、192.168.1.1、192.168.2.1。连接3个网卡的任意一个都可以登录系统，即可开始配置使用WIFI大师，默认端口号为：8887。

登录设备前，所登录的电脑需要配置一个192.168.X.X网段的IP地址，如192.168.0.5，掩码为255.255.0.0，接入第一个网卡。建议使用IE10或者Google浏览器，在浏览器地址栏输入登陆IP及端口https://192.168.0.1:8887。

在登录过程中，如果出现安全警报，请选择〈继续浏览此网站〉，如图所示：
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默认登录的用户名及密码都为：admin。在登陆框输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可登录到WIFI大师的WEB管理系统。

初次登录WIFI大师web管理界面，首页是快速配置向导。如图所示：
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点击<开始快速设置>，开始配置向导。
第一步：外网设置
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固定地址上网的操作说明：
外网接口：选择连接外网线路设备的网卡接口
外网线路的类型：√选固定地址上网
IP地址：ISP（互联网服务提供商）所提供的IP地址
子网掩码：ISP所提供的子网掩码
网关地址：ISP所提供的网关地址
启动流量控制：建议√选
带宽设置：外网线路的上下行带宽选择与填写
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PPPOE报号上网的操作说明：
外网接口：选择连接外网线路设备的网卡接口
外网线路的类型：√选PPPOE拨号上网
账号： ISP所提供的拨号账号
密码： ISP所提供的拨号密码
启动流量控制：建议√选
带宽设置：外网线路的上下行带宽选择与填写
[image: image6.jpg]() °

B SMMRE B AMIRE

L]

EsEhE R QO rreoetkB LR @ recrsE LR

T ET  |

FEE | b [w ] [+a lmb v | | mmex |





DHCP分配上网的操作说明：
外网接口：选择连接外网线路设备的网卡接口
外网线路的类型：√选DHCP分配上网
启动流量控制：建议√选
带宽设置：外网线路的上下行带宽选择与填写
完成外网的设置，点击<下一步>进入第二步设置。
第二步：内网设置
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内网接口：局域网网关的网卡接口
IP地址：局域网（客户机）的网关IP地址
子网掩码：局域网的子网掩码
启用DHCP服务：如需要启用DHCP服务，√选后再进行地址池的分配
开始地址：DHCP分配的开始地址
结束地址：DHCP分配的结束地址
子网掩码：DHCP地址网段的子网掩码
网关地址：DHCP地址网段的网关IP地址
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完成内网设置后，点击<下一步>，加载默认配置，完成系统配置。
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第三步：完成
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来到第三步，表示已经完成了快速向导的配置。
点击<完成配置>，返回到快速配置向导首页，完成配置向导后就不再需要显示向导界面了，√选<下次不再显示向导设置页>刷新页面。就不会再出现快速配置向导。
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 以后首页显示的则是网络监控统计概况。如图所示：
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